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CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACION DE ACTUACIONES EN EL CENTRO DE
TRANSFORMACION RIBS PADRE RUBINOS

1.- Las propuestas economicas y técnicas deberan presentarse en sobre cerrado, figurando el titulo
de la contratacién en el anverso del mismo. La presentacion se realizara en el registro de esta Real
Institucion (horario de 10:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes laborales) a partir del dia siguiente
de la publicacion de la Memoria Técnica, en un plazo de quince dias naturales, teniendo como
vencimiento de entrada de solicitudes el dia 15 de febrero de 2022 a las 14:00 horas.

2.- Las propuestas economicas deberan explicitar el precio final con inclusién del Impuesto del
Valor Afiadido.

3.- La apertura de sobres sera publica y tendra lugar en la Sala de Juntas de Ia Real Institucion
Benéfico Social Padre Rubinos, en su sede social (Ronda de Outeiro, 325-A Corufia) el 16 de febrero
de 2022 a las 11:00 horas.

4.- Los criterios de valoracion, seran como sigue:

a) En el precio se tomara como mayor valoracion la oferta econémica mas favorable a los intereses
de la Real Institucion y el resto se valorara en proporcién a la menor. Aquellas ofertas con bajas
que superen el 10% del valor final de licitacidn, se consideraran baja temeraria.

Puntuacién: 15 puntos
b) El plazo de ejecucion se tomard como mayor valoracion el menor plazo de ejecucién.
Puntuacién: 10 puntos

c) Se consideraria, si asi lo estima la Mesa de Contratacion, si la entidad ofertante es socio
benefactor de la Real Institucién Benéfico Social Padre Rubinos.

Puntuacién: 5 puntos

5.- La Mesa de Contratacion esta compuesta de los siguientes miembros:
Presidente: D. Ramén Fernandez Iglesias (Vocal de Administracion)
Vocal: D. José Maria Jaspe Lage (Vicetesorero)

Secretaria: Diia. Maria del Mar Garcia Gonzalez (Administradora)

RONDA OUTEIRO, 325 - 15011 A CORUNA - TFNO: 981 90 1122 - FAX: 981 27 3558
www.padrerubinos.org . administracion@padrerubinos.org




INFORME

ACTUACIONES A REALIZAR EN EL CENTRO DE TRANSFORMACION
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1.- ANTECEDENTES

En las instalaciones de |.B.S. Padre Rubinos, situadas en Ronda de Outeiro, n2325, C.P. 15011 en

A Corufia, existe un centro de seccionamiento y medida previo al centro de transformacién.

Dicho centro de seccionamiento es subterraneo, estando situado al lado de la acera peatonal de

la Ronda de Outeiro 325, y se accede al interior de dicho centro a través de una escalera.

En el interior existe una divisién interna de la compafiia suministradora UNION FENOSA
DISTRIBUCION, en la cual hay tensién y en la parte del abonado se encuentran las siguientes

cabinas de alta tensidn:

- CELDA DE ENTRADA

- CELDA DE PROTECCION GENERAL
- CELDA DE MEDIDA DE ENERGIA

- CELDA DE SALIDA DE LiNEA

En la celda de entrada de linea hay tension procedente de las celdas de la compaiiia
suministradora UNION FENOSA DISTRIBUCION. Se detecta que en el exterior de la celda de linea
hay zonas oscuras y zonas oxidadas. La celda de salida de linea hacia el centro de transformacién
por su parte superior, estd oxidada y con proyecciones de haber habido una derivacién eléctrica

de una fase o mds fases a tierra.

En el suelo del centro de seccionamiento presenta agua acumulada en una altura de
aproximadamente 20 centimetros, llegando casi a la parte baja de las celdas de alta tensién.
Esta cantidad de agua, al evaporarse, genera humedad en el interior de las celdas, por lo tanto,
reduce la distancia de aislamiento y provoca la derivacién de la tensién de las fases a tierra en
el interior de las cabinas. Ademas, se puede ver que en la celda de salida de linea tiene zonas
oxidadas por la parte superior de la misma probablemente debido a la existencia de agua desde
el techo del centro de seccionamiento, pues la celda estd justo en la vertical de |a tapa de acceso

al centro de seccionamiento.

También se observa que el centro de seccionamiento dispone de una bomba de achique para el
agua del fondo del suelo, pero la boya no puede posicionarse en vertical, puesto que estd
tropezando con un escalén la de escalera de acceso al centro de seccionamiento. De todos
modos, con la longitud del cable de la boya, para ponerse la bomba en funcionamiento, tendria
que haber una altura de agua de unos 30-35 cm, altura no recomendable para las celdas de alta

tension.
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2.- ARCHIVO FOTOGRAFICO

Foto 1: Portezuela de acceso al centro de seccionamiento subterraneo.
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Foto 2: Escalera de bajada al interior del centro de seccionamiento y vista de la parte superior de la
celda de salida de linea justo en la vertical de la tapa de la trampilla.
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Foto 3: Vista de la escalera y de la boya de la bomba de achique
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Foto 4: Vista exterior de la celda de salida de linea con éxido.
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3.- CONCLUSION

Se detecta que en dicho centro hay una gran cantidad de agua en el suelo del mismo, por lo que,
al haber celdas de alta tensién en su interior, se convierte en una zona de posibles averias para
la continuidad del servicio eléctrico y también en una zona de peligro para las personas en el

caso de que el agua llegue a niveles altos, cercanos a puntos en tensién.
Por lo tanto, se sugieren las siguientes mejoras o actuaciones en el centro se seccionamiento:

- Limpieza del borde de la tapa de acceso al centro de seccionamiento, puesto que estd

obturado de tierra y no permite evacuar el agua hacia la zona de evacuacién.

- Instalar una cubierta aislante o babero en el techo del centro de seccionamiento que

impida que el agua caiga encima de la celda de salida de linea.

- Mejorar el sistema de deteccién del nivel de agua en el interior del centro de

seccionamiento, para que no llegue el agua a una altura peligrosa.

- Instalar un sistema de deshumidificacion o calefaccidon que no permita tener humedad

en el interior del centro de seccionamiento.
- Impedir la entrada de agua en el centro de seccionamiento.

- Visitas periddicas al interior del centro de seccionamiento

A Corufia, 17 de enero de 2022

Fdo: Antonio Garaboa Vazquez

COLEGIADO. n21050 del COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES DE A CORUNA
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FECHA: 17/01/2022

Ne DESCRIPCION MED. PRECIO TOTAL
o1 ACTUACIONES PREVIAS E INSTALACIGN ELECTRICA 1,00 3.111,00 3111,00
01.001 ACTUACIONES PREVIAS _ _ ) 1,00 .235,00 235,00
Actuationes previas.al niclo:de obra v fimpieza de la-zona de actuacién,
01.002 INSTALACION ELECTRICA 100 2.876,00 2876,00
Instalacitn eléctrica para el desconexionado elécirico para la realizacién de
lé5 trebajos en el interlor del-recinto ded centro de
transformacidn, suministra provisiona! mediante el grupo electrégena y
posterior reposi_cié‘n-de! serviclo eléctrico una vez finalizados los trabajos v
realizacidn de la conmutacion entre a red v el grupa electrdgeno.
003 INSTALACION DE VENTILACIGN 1,00  3.661,00 3661,00
003.001 INSTALACION DE VENTILACTION 1,-_00' 3.661,00 3661,00
Instelactdn de ventilacidn formada por vertilador TD SILENT 160, conducto
circular rigido de 100 mm, inciuso accesorlos; soportacién v edaptadon a la
rej_illa existenta, )
Incluso acometida elécirica-al ventilador e instalacién de humidostato para
control'de |a humedad amblente.
006 CARPINTERIA METALICA _ _ _ 1,00 1.723,00 1723,00
006001 ELEMENTOS DE PROTECCION DE LA CEL_D)\ DE SALIDA DE LINEA _ 1,00 1.723,00 1723,00
Surinistro e instatacién de babero, proteccién metélica o de-policarbonato
en el techio de! eentro de transformacidn para evitar la entyrada de agua
sobre lacelda de salida de linea, Incluso p_Uesta a tiema de los elementds
metélicos.
004 SONDA NIVEL POR CONDUCTIVIDAD 1,00 ‘855,00 855,00
004.001 SONDA NIVEL POR CONDUCTIVIDAD o _ 1,00 855,00 855,00
‘Sonda de nivel par conductividad, a instalar en argueta die bombeo.
005 OBRAS ACCESORIAS 1,00 550,00 550,00
005.001 ._OBRAS.ACCESQR].&S PARA REPOSICION _D_EI_. SERVICIO 1,00 550,00 530,00
Obras accesorias necesarias para la reposicitn del servido.
007 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD 1,00 650,00 650,00
007001 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD. GESTION DOCUMENTAL _ 1,00 .'650_,00 : 650,00
Medidas de sequridad y salud para la gjecudion de la obra, tramitacién de
pe_nnlsqs-yrgestlﬁn.d_ocu_mental.en materia de sequridad y salud.
Total Prasupsuiesto
10.550,00
BASE IMPONIBLE IVA/IGIC TOTAL PRESUPUESTO
10.550,00 21% 2.215,50 12.765,50
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CAPITULO DESCRIPCION IMPORTE
01 ACTUACIONES PREVIAS E INSTALACION ELECTRICA 3.111,00
003 INSTALACION DE VENTILACION 3.661,00
006" CARPINTERIA METALICA 1.723,00
004 SONDA NIVEL POR CONDUCTIVIDAD 855,00
005" OBRAS ACCESORIAS 550,00
007 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD 650,00
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